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1. INDLEDNING 

 

Ved et møde mellem Roskilde Kommune og Orbicon A/S den 8. marts 2018 blev mu-

lighederne for at restaurere Gundsømagle Sø drøftet, herunder sedimentfjernelse, P-

binding i sediment ved aluminiums behandling og biomanipulation. 

 

For at et restaurerende indgreb kan anbefales, bør den eksterne belastning være til-

strækkelig lav til, at der kan forventes en blivende effekt af indgrebet. For at restaure-

rende indgreb over den biologiske struktur (biomanipulation) vil have vedvarende ef-

fekt, er det endvidere vigtigt, at den interne belastning fra sediment er tilstrækkelig lav 

 

Som opfølgning på mødet blev Orbicon bedt om at foretage en vurdering af mulighe-

derne for at restaurere Gundsømagle Sø på nuværende tidspunkt, dvs. ved de nuvæ-

rende belastningsforhold. Det er fundet hensigtsmæssigt at opdele vurderingen i fore-

løbigt to faser: 

 

 Gennemgang af eksisterende data for en screening af, hvorvidt en restaure-

ring på nuværende tidspunkt er en reel mulighed, samt hvilke tiltag, der kan 

anbefales. 

 

 Forundersøgelser for mere deltalieret belysning af såvel ekstern som intern 

belastning samt fastlæggelse af omfanget af et restaurerende indgreb. Disse 

forundersøgelser kan indeholde elementer som sediment kortlægning, un-

dersøgelse af næringsstofprofiler i sediment samt bindingsforhold for fosfor i 

sediment, muligheder for håndtering af eventuelt opgravet sediment samt 

mulighed for aluminium behandling eller biomanipulation.  Indhold og om-

fang af sådanne forundersøgelser kan først fastlægges når resultaterne af 

indledende sondering foreligger.  

Det her afrapporterede arbejde omfatter hovedsageligt den første af disse faser. 

 

2. OMFANG AF ARBEJDET 

 

Orbicon har indsamlet eksisterende data -  med fokus på de seneste år – for at vur-

dere betydningen af såvel den eksterne som interne belastning samt den nuværende 

vandkvalitet i søen. 

 

Orbicon har indhentet data fra Miljøportalen, STOQ, Puls. Til grund for vurderinger er 

primært blevet anvendt: 

 

 Hydromorphologiske data (volumen, dybde, gennemstrømning); 

 Vandkemiske data fra Hove Å (frem til 2010 samt for 2017);  

 Vandkemiske data fra Gundsømagle Sø (frem til 2009 + 2012 + 2017); 

 Sediment kemiske data (data foreligger fra 1992, 1996, 2001, 2009, 2012); 

 Oplysninger vedr. belastninger. 
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3. STATUS 

 

Ved vurdering af status for miljøtilstanden i Gundsømagle Sø er fokuseret på vand-

kemi og specielt fosfor samt sediment kemi. Der er i forbindelse med den gennemførte 

arbejde ikke foretaget en nærmere vurdering af de biologiske forhold.  

 

Udover de nedenfor belyste data, findes der yderligere vandkemiske data for kvælstof-

koncentrationer, en fytoplankton (alge) bestemmelse fra 2012 samt vegetationsunder-

søgelser fra 2012 og 2017. Disse data er pt. ikke inddraget, dels af ressourcemæssige 

hensyn, dels fordi det er vurderet, at disse data ikke umiddelbart vil tilføje nye aspek-

ter til vurderingen af, hvorvidt det aktuelt er meningsfuldt at gennemføre oprensning 

hhv. restaurering af Gundsømagle Sø. 

 

3.1. Belastning 

Ifølge Vandområdeplan 2015-21 /1/ modtager Gundsømagle Sø pt (2010-14) en årlig 

belastning på 1274 kg Total P/år.  Det er oplyst, at der forventes en baseline belast-

ning per 2021 på 1081 kg P/år. Det er endvidere oplyst i vandområdeplanen, at mål-

belastningen for søen er 470 kg P/år. Dvs. at det her er vurderet, at der fortsat er et 

indsatsbehov på 611 kg P/år for, at søen kan opnå en god økologisk tilstand. 

 
Tabel 3-1 Fosforbelastning til Gundsømagle Sø i flg. Vandområdeplan 2015-21 /1/ 

 

 

Der er over de sidste mange år sket en væsentlig reduktion i belastningen til Gundsø-

magle Sø. Dette illustreres af Total fosfor niveauet i Hove Å, 1 km opstrøms søen (Fi-

gur 3-1). Tilbage i slut 1980’erne og starten af 1990’rne strømmede vand til søen med 

et fosforindhold, der var meget kraftigt påvirket af spildevand. Total P niveauet er såle-

des faldet fra koncentrationer på op til 6-12 mg/l i 1990 til i 2017 at ligge mellem 0,1 og 

0,2 mg/l Total P.  

 

Vandføringen i Hove Å opstrøms søen (ved Hove Mølle) lå som gennemsnit i perioden 

1981-2009 på ca. 7,6 * 106 m3/år. Ca. 3 km nedstrøms søen ved Gundsøgård er der 

for samme periode målt ca. 8,8 *106 m3/år, mens afstrømningen på denne station i pe-

rioden 2010 -2016 lå på 10,5 106 m3/år dvs. en forøgelse med 20 %. På denne bag-

grund skønnes det, at tilstrømningen til Gundsømagle Sø de senere år har ligget på 

omkring 9 *106 m3/år 

 

Som det fremgår af nedenstående Figur 3-1, varierede koncentrationen i hovedtilløbet 

(st. 52000064 / ROS777 ved Hove Mølle) til Gundsømagle Sø mellem ca. 0,1 og 0,2 

mg P/l. Benyttes en middelværdi på ca. 0,15 mg P/l og overnævnte vandføring på ca. 
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9*106 m3/år, fås en belastning til søen på 1350 kg P/år. Dette svarer til det niveau, der 

i vandområdeplan 2015-21 er angivet for perioden 2010-14. 

 

Til sammenligning med koncentrationsniveauet i indløb til Gundsømagle Sø kan næv-

nes, at der på landsplan regnes med et middelfosforniveau i vandløb fra dyrket op-

lande uden betydende punktkilder på ca. 0,1 mgP/l. Baggrundsniveau fra ikke-dyrkede 

oplande ligger mellem 0,01 og 0,07 mg P/l /2/. 

 

 

 
Figur 3-1 Total Fosfor koncentration i Hove Å (Hove Mølle st. 52000064 / ROS777) ca. 1 km opstrøms 
Gundsømagle Sø. 

Ud over stationen ved Hove Mølle (st. 52000064 / ROS777) findes der kun meget få 

nyere data fra vandløbssystemet opstrøms Gundsømagle Sø. Der blev dog på station 

52000530 / KBH1073 ca. 150 meter opstrøms Katrinebjerg Mølle foretaget én analyse 

den 22-2-2018 som viste 0,11 mg P/l. Dette svare til det niveau, der på baggrund af 

data fra 2017 (Figur 3-1) også forventes som vinterværdi ved indløb til søen. 

 

Der forligger således ikke nyere data der fra vandløbet, der kan belyse en kildeopsplit-

ning i oplandet. 

For at give et foreløbigt bud på en kildeopsplitning er der indhentet data fra PULS for 

de aktive udledningspunkter, der fremgår af Miljøportalen. Imidlertid mangler der her 

data for et fælleskloakeret overløb i Egedal kommune (BU1, Ledøje). 

 



Roskilde Kommune - Gundsømagle Sø 

 7 / 19 

De regnvandsbetingede separatkloakerede udledninger i oplandet til søen udgør sam-

let ca. 52 kg P/år (jf. Tabel 3-2). 

 

Et mere betydende bidrag kan komme fra det fællekloakerede overløb (UB1) ved Le-

døje i Egedal Kommune. Der forligger i PULS eller i tilgængelig spildevandplaner ikke 

opgørelser over mængden af fosfor, der forventes at komme fra denne kilde. Iflg. 

PULS (2011) bidrager dette overløb med 96360 m3/år. Med en overløbskoncentration 

på 2,5 mg P/l svarer dette til ca. 241 kg P/år, hvilket er den største kendte punktkilde i 

oplandet. 

 

Ud over disse tilløb angiver Miljøportalen, at der sker afløb fra en kildeplads (Egedal 

Kommune) samt fra et affaldsdepot (Roskilde Kommune). Det har pt ikke været muligt 

at fremskaffe data for disse. Kildepladsen skønnes ikke umiddelbart at bidrage væ-

sentligt med fosfor. Det er mere usikkert, om der med afløb fra affaldsdepotet kan fo-

rekomme fosformængder af betydning. 

  
Tabel 3-2 Separat kloakerede udløb (SE) og fælleskloakerede overløb (F) i oplandet til Gundsømagle Sø. 
Kilde :PULS 

Udløbsnavn Kommune Vand (m3/år) N (kg/år) P (kg/år) 

SR1 (SE) Høje Taastrup 7.084 14 3,5 

SR2 (SE) Høje Taastrup 93.320 187 46,7 

U2 (SE) Albertslund 970 2 0,5 

U60 (SE) Roskilde  0 0 

UGL1 (SE) Roskilde 2.580 5 1,3 

UGL2 (SE) Roskilde 631 1 0,3 

UB1 (F) Egedal Kommue 96.360  240,9* 

sum  200.945  293,2 

*antaget 2,5 mg P/l i overløbsvand 

 

Hove Å, 2018. 
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Figur 3-2 Aktive udledningspunkter i oplandet til Gundsømagle Sø (iflg. Miljøportalen, 2018). 

Udover egentlige udledningspunkter skønnes det, at der i oplandet til søen findes ca. 

150 ukloakerede ejendomme (Figur 3-3). Der bør følges op med en nærmere opgø-

relse af disse antal samt deres rensnings- og afløbsforhold, da dette ikke er nærmere 

belyst i den gennemførte arbejde.  

 

Iflg. Naturstyrelsens virkemiddelkatalogs enhedstal anslås, at der fra hver af sådanne 

ejendomme inden rensning eller anden reduktion afstrømmer 2,5 kg P/år. Er der in-

stalleret et SO-renseanlæg hhv. et SOP renseanlæg, er det i virkemiddelskataloget 

estimeret, at der afstrømmer hhv. 1,5 og 0,5 kg P/år.  Med ca. 150 ejendomme kan 

det på denne baggrund beregnes, at der afstrømmer mellem ca. 75 og 225 kg P/år fra 

disse ejendomme.  

 

Afhængig af nedsivning og afløbsforhold kan dette bidrag blive yderligere reduceret. 

Overslaget viser, at ukloakerede spredte ejendomme potentielt kan bidrage med et 

ikke uvæsentlig fosforbidrag til Gundsømagle Sø. Det er i overensstemmelse hermed 

fundet ved undersøgelser i Slagelse Kommune /1/, at fosforkoncentrationerne i dræn-

systemer fra oplande, hvor der fandtes ukloakerede spredt bebyggelse, var signifikant 

højere end fra oplande uden ejendomme. De ovenfor estimerede bidrag fra spredt be-

byggelse er dog yderst usikker bestemt, og en nærmere belysning af disse P-bidrag 

kan kraftigt anbefales. 

 

UGL1 

UGL2 

SR2 SR1 

U60 

UB1 
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Figur 3-3 Ukloakerede ejendomme i oplandet til Gundsømangel Sø jf. MiljøGIS, juni 2016 til Vanområdepla-
nen 2015-21. 

Samlet skønnes bidragene fra regnvandsbetingede belastninger (separat og fælles-

kloakerede bidrag) samt spredt bebyggelse at kunne udgøre omkring 350-500 kg P/år. 

Dette er ganske betydelig i sammenholdt med den reduktion belastningen, der i flg. 

Vandområdeplanen er krævet. 

 

I tillæg til de nævnte fosfor bidrag må det formodes, at der kommer et fosfor bidrag til 

søen med den generelle afstrømning fra oplandet. Specielt erosion fra marker, vand-

løbsbrinker og vandløbsbund kan forventes at bidrage til fosfortransport til søen. Disse 

bidrag er ikke nærmere bestemt. Men med et opland på i alt ca.60 km2 og et generelt 

areal specifikt afstrømningsbidrag fra dyrkede områder på omkring 0,15 kg/ha /år 

/2//3/ kan der beregnes et mulig årlig bidrag fra oplandet i øvrigt på 900 kg P/år. Dette 

bidrag kan skyldes en blanding af afstrømning med dræn, erosion fra marker og brink-

erosion /1/.  

 

Ovenstående forsøg på opsplitning af belastningen fra oplandet skal betragtes som 

relativt grove skøn og alene tjene til at give indikation af hvilke kilder, der er mest bety-

dende og som derfor primært kunne være fokus på i bestræbelserne på at reducere 

belastningen. Skønnene over disse potentielle belastningskilder kan i afrundede vær-

dier opsummeres som følger: 

 

Separat kloakeret regnvand  50 kg P/år 

Fælleskloakeret overløb  240 kg P/år 

Spredte ejendomme   50-200 kg P/år 

Øvrigt opland (dyrkede arealer) 900 kg P/år 

 

På grund af forskellige i usikkerheden på overslagene og forskellig grad af tilbagehol-

delse i oplandet, kan den samlede belastning til søen ikke direkte fås ved at summere 
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de opgjorte enkelt bidrag. En nærmere gennemgang af oplandet samt en analyse af 

transport og omsætning i oplandet anbefales.  

 

3.2. Vandkemiske forhold i søen 

Det fremgår af Figur 3-5, at der er ske et betydende faldt i fosforkoncentrationer i 

Gundsømagle Sø fra starten af 1990’erne og frem til i dag (2017). I imidlertid fremgår 

det også af denne figur (nederste del), at forfor niveauet forsat er højt. Sommerkon-

centrationer i 2017 lå således på omkring 0,2 mg P/l. For at opnå god økologisk til-

stand bør dette niveau reduceres til omkring 0,05-0,07 mg/l. 

 

Det fremgår tilsvarende, at sigtdyden over de senest 27 år er blevet væsentlig forbed-

ret. Sommersigtdybden lå i 2017 dog forsat kun omkring 0,75 meter, hvilke ikke er til-

strækkeligt til at kunne sikre en udbredt og veludviklet bundvegetation, som kræves, 

hvis søen skal opfylde krav om god økologisk tilstand. 

 

Søvandets pH-værdi (Figur 3-9) lå endvidere også så relativt højt (omkring 8), at dette 

indikerer en betydelig primærproduktion fra planktonalger i søen. 

 

 
Figur 3-4 Vandkemi station (mørkegrøn) og sedimentkemi stationer (lysegrønne) 

  

St. 1 

St. 2 A 

St. 3 

St. 2 



Roskilde Kommune - Gundsømagle Sø 

 11 / 19 

 

 

 
Figur 3-5 Total fosfor koncentrationer i Gundsømagle Sø 1997-2017 

 
Figur 3-6 Udviklng i klorofylkoncetration  algemængde) i Gundsømagle Sø 1979-2009 

 

 
Figur 3-7 Udvikling i sigtdybde i Gundsømagle Sø 1979-2017 

 

 
Figur 3-8 Udviklng i koncetration af suspenderet stof i Gundsømagle Sø 1979-2011 
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Figur 3-9 Udviklng i pH i Gundsømagle Sø 1979-2017 

 

 
Figur 3-10 Relation mellem sigtdybde og henholdsvis klorofyl koncentration og suspenderet stof i Gundsø-
magle Sø. 

For at belyse årsagen til de ringe sigtdybde forhold er i Figur 3-10 vist sammenhæn-

gen mellem sigdybde og henholdsvis klorofylkoncentration (algemængde) og mæng-

den af suspenderet stof. Denne analyse viser, at kun godt halvdelen af variationen i 

sigtdybde kan forklares ud fra klorofylkoncentration, mens knap 80% af denne varia-

tion kan forklares ud fra koncentrationen af suspenderet stof. Det skal her bemærkes, 

at en del af det suspenderede stof udgøres af alger. Denne analyse indikerer dog, at 

en del af de ringe sigdybde forhold kan tilskrives ophvirvling af suspenderet materiale 

fra bunden. Det konkluderes derfor, at sigdybden i væsentlig grad bestemmes af en 

kombination af algemængder i vandet og ophvirvlet materiale fra bunden. 
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3.3. Sedimentkemiske forhold 

Sedimentdata fra Gundsømagle sø fremgår at Figur 3-11, Figur 3-12 og Figur 3-13. 

Det fremgår, at der siden 2009 er sket et fald i overflade sedimentets indhold af fosfor. 

Imidlertid fremgår det også, at sedimentets fosforindhold stort set har været konstant 

fra 1996 og i hvert fald fra 2001 og frem til 2012. 

 

Det fremgår yderligere, at fosforindholdet i de øverste 20 cm af sediment ved de sene-

ste målinger lå meget højt og var ca. 2-4 gange højere end det baggrundsniveau, der 

findes i 30 cm dybde i sedimentet. 

 

I 30 cm dybde i sedimentet falder koncentrationerne af mobilt fosfor (adsorberet-P, 

Fe-sorberet P samt organisk P).  Hvis der skulle fortages en sediment oprensning i 

hele søen udstrækning (ca. 30 ha), ville det være nødvendigt at fjerne de øverst mel-

lem 20 og 30 cm af søens sediment svarende til omkring 75.000 m3 sediment. 

 

 

 

 
Figur 3-11 Sediment data fra station 1 (ROSSEDI-1) Gundsømagle Sø 2002-2012. 
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Figur 3-12 Sediment data fra station 2 (ROSSEDI-2) Gundsømagle Sø 2002-2012. 
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Figur 3-13 Sediment data fra station 3 (ROSSEDI-3) Gundsømagle Sø 2002-2012 

4. RESTAURERINGS MULIGHEDER 

 

Gundsømagle Sø fremtræder pt som en kraftigt eutrofieret sø, der ikke opfylder mål-

sætningen om god økologisk tilstand. Årsagen hertil er en kombination af en fortsat re-

lativt høj ekstern belastning samt en betydelig intern belastning fra sedimentet, hvori 

der findes betydelige mængder ophobet fosfor. 

 

I forbindelse med reduktion af belastningen bør der gennemføres en mere detaljeret 

analyse af de forskellige kilders betydning. Der bør her som minimum fokuseres på et 

fælleskloakeret overløb, den spredte bebyggelse og på at identificere kilder i oplandet 

generelt. Her bør bl.a. vurderes, om der findes områder, hvor der sker erosion fra en-

ten markarealer eller vandløbsbrinker. 

 

For permanent at opnå god økologisk tilstand i søen skal den eksterne belastning re-

duceres. Alene en begrænsning af intern belastning eller anden form for sørestaure-

ring vil ikke permanent kunne bringe søen i en så gunstig tilstand, at den vil fremtræde 

med god økologiske kvalitet, som defineret i forbindelse med de nationale vandom-

råde planer. 
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Det kan dog ikke udelukkes, at der kan opnås en begrænset forbedring af den nuvæ-

rende tilstand ved gennem sørestaurering at begrænse den interne belastning.  Fos-

forniveauet i søen vil formodentlig kunne reduceres fra omkring 0,20 til omkring 0,15 

mg/l, hvilke ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at en klar forbedring af sigtdybdeforhol-

dene opnås. Det anbefales derfor, at en nærmere analyse af betydningen af den in-

terne belastning gennemføres, hvis dette aspekt skal vurderes nærmere. En begræns-

ning af den interne belastning vil kunne bidrage til at forbedre forholdene i søen ved at 

reducere algeproduktionen, algebiomassen og dermed forbedre lysforholdene for sø-

ens bundvegetation.  Det er muligt, at dette vil kunne sætte en proces i gang, der også 

vil kunne være med til begrænse resuspension af sediment.  

 

I relation til begrænsningen af den interne fosfor belastning fra sedimenter i søer ope-

reres typisk med to forskellige typer af metoder: Sediment fjernelse og P-immobilise-

ring ved kemisk behandling. 

 

Fjernelse af 57.000 m3 sediment vil være en relativ omkostningstung og indgribende 

metode. Dels vi en sedimentfjernelse skulle ske over en længere periode med bety-

dende forstyrrelse af dyrelivet i og ved søen. Sedimentet skal dels opgraves/pumpes, 

dels afvandes på stedet og endeligt deponeres. Omkostningerne ved et sådan indgreb 

vil afhænge af sedimentets afvandingsegenskaber og ikke mindst af indholdet af miljø-

fremmede stoffer.  Kvaliteten af sedimentet vil være bestemmende for, hvorvidt det er 

muligt af deponere/placere det opgravede sediment, og vil dermed også være afgø-

rende for størrelsen af omkostningerne ved et sådant indgreb. 

 

Der findes metoder til at opgave/pumpe sediment fra søbunden (cutter suction). Når 

der arbejdes med en vandfyldt sø, er der betydende risiko for, at man ikke får alt det 

belastede sediment fjernet. Dette skyldes bl.a., at der er betydende risiko for, at der 

under arbejdet kan ske omlejringer og sedimentflytninger i løbet af projektperioden. 

Dette kan også ske på grund af vindpåvirkning. Endvidere kan der ske udskridning af 

sediment og ophvirvling forårsaget af det grave/pumpeudstyr, der anvendes.  Hoved-

parten af sedimentet vil dog kunne blive fjernet. 

 

Ved kemisk immobilisering eller fældning af fosfor i sedimentet vil der typisk være tale 

om at fortage en aluminiums behandling. Ifølge vejledningen til sørestaurering fra 

2015 (Søndergaard m.fl., 2015) bør restaurering ved kemisk fosforfældning i søer kun 

gennemføres, når en række kriterier er opfyldt, og alle disse punkter skal derfor godt-

gøres og verificeres i forundersøgelsen. Eventuel fosforfældning kan foretages ved 

anvendelse af to fældningsmidler; aluminiumsalte eller det modificerede lerprodukt 

Phoslock. I det følgende gennemgås nogle af disse kriterier og efterfølgende vurde-

ring til hvert punkt.  

 

Søens P-dynamik skal være præget af intern P-belastning, og søens P-puljen udva-

skes ikke eller kun meget langsomt.  Dette gælder for Gundsømagle Sø. 
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Overvågningsdata viser en forhøjet fosforkoncentration om sommeren, der er betinget 

af frigivelse af fosfor fra sedimentet, som kun langsomt aflastes via afløbet. 

 

Det skal være sandsynligt, at fosfor‐niveauet efter behandlingen kan overholde de til 

målopfyldelse svarende fosfor‐niveauer angivet i vandområdeplanen. Det er usikkert, 

om søen efter fosforfældning vil kunne opfylde Vandområdeplanens målsætning, 

herunder fosfor-niveauet på ca 55 µg P/l som forudsat i Vandområdeplanen for 

lavvandede søer med god økologisk tilstand.  Dette er aktuelt ikke tilfældet for 

Gundsømagle Sø med den nuværende belastning.  

 

Er der risiko for, at pH i vandet over den aluminiumbehandlede søbund overstiger 8,5 i 

de første år efter behandlingen, kan dette medføre genopløsning af udfældet Al og fri-

givelse af fosfor. Ved Al‐behandling af lavvandede søer kan der være risiko for, at ud-

fældet Al genopløses ved høj pH i forbindelse med resuspension af sediment. pH lig-

ger pt i perioder om sommeren omkring og over 8,5, hvorfor der er risiko for genopløs-

ning af udfældet Al. pH vil dog formentlig være lavere, hvis væksten af fytoplankton 

begrænses ved fosforfældning. Gundsømagle Sø ligger således på grænsen af de an-

befalede grænseværdier for pH. 

 

Både Phoslock og Al-salt behandling er følsom overfor høj turbulens i udbringningssi-

tuationen og op til to uger efter for Phoslock og to måneder efter for Al. Phoslock syn-

ker langsomt, og kan derfor transporteres med vandstrømme i overfladen (ved blæst), 

mens Al-hydroxid ved binding af fosfor flokkulerer, udfælder og danner en flok, som 

meget let resuspenderes, indtil den kondenserer i løbet af de første måneder. Gund-

sømagle Sø er lavvandet, og en stor del af søarealet har under 2 meters dybde. Søen 

er derfor ikke egnet til fosforfældning med aluminium, da risikoen for vindinduceret re-

suspension af sediment og aluminiumsflok er betydelig, og overfladevand med høje 

pH-værdier kan komme i kontakt med sedimentet.  

 

På baggrund af gennemgangen af nogle af de kriterier, der er for at anvende fosfor-

fældning i søer, er det ikke umiddelbart oplagt at forsøge at restaurere Gundsømagle 

Sø ved at anvende aluminium på grund af søens lave dybde og deraf følgende risiko 

for resuspension af sediment samt problemstillinger forbundet med høje pH-værdier.  

 

Det er mere sandsynligt, at der vil kunne opnås positive resultater med Phoslock. Men 

dette bør dog først belyse nærmere gennem en supplerende udredning og undersø-

gelse. 

 

I visse søer har der været forslået biomanipulation ved regulering af fiskebestanden. 

Dette vurderes pt ikke realist for Gundsømagle Sø med de nuværende belastningsfor-

hold. En biomanipulation forventes ved nuværende belastning kun at ville har meget 

kortvarig effekt (få år). 
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4.1. Anbefalinger 

For nærmeres at belyse forholdene i relation til en eventuel oprensning eller anden 

form for restaurering anbefales det, at følgende forhold belyses nærmere i en næste 

fase: 

 

1) Supplerende vurdering af belastningsforholdene. Dette kan ske dels 

ved en nærmere gennemgang af forhold i oplandet ud fra foreliggende 

data, bl.a. med hensyn til betydning af ukloakerede ejendomme, betydning 

af fælleskloakeret overløb samt fosfortab fra dyrkede arealer (inkl. erosion). 

Dels kan der være behov for supplerende måling i Hove Å opstrøms søen 

for at beskrive variation i P-belastning over året samt for at kunne foretage 

en nærmere kildeopsplitning og lokalisering af kilderne til fosfor belastning 

med åen. 

Nærmere belysning af den interne belastning fra sedimentet. Dette kan gøre ved 

at opstille månedlig massebalancer for søen fosfor pulje i vandet. Dette kan gøres ud 

fra foreliggende data, men det anbefales, at der foretages supplerende målinger til be-

stemmelse af ekstern tilførsel samt koncentrationer i søen. 

 

2) Overslag over omkostninger og beskrivelse af fysiske og tidsmæssige 

konsekvenser af at foretage sørestauering ved forskellig metoder til be-

grænsning af den interne belastning. I første omgang foretages dette ud fra 

eksisterende data. 

 

Det vurderes, at der inden et eventuelt oprensnings- og sø restaureringsprojekt 

iværksættes vil være behov yderligere undersøgelser bl.a. med sediment kort-

lægning af kvantitet og kvalitet af sedimentet, muligheder for afvanding og de-

ponering. Der er desuden en række ejedommæssige forhold, naturbeskyttelse 

og fredningsmæssige forhold der skal belyses. Yderligere kan der være behov 

for fiskeundersøgelser for vurdering af om også er behov for biomanipulation, 

hvilket umiddelbart skønnes sandsynligt. 
  



Roskilde Kommune - Gundsømagle Sø 

 19 / 19 

5. REFERENCER 

 

/1/ Miljø- og Fødevareministeriet. Styrelsen for Vand og Naturforvaltning: Vand-

områdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Sjælland. Juni 2016. 

/1/ Orbicon 2017:  Spildevandundersøgelser i vandløn og dræn. Effekt af spilde-

vand fra spredt bebyggelse. Rapport til Slagelse Kommune 

/2/ DCE, 2016: Redegørelse for udvikling i landbrugets fosforforbrug, tab og på-

virkning af Vandmiljøet. Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø 

og Energi nr. 77. http://dce2.au.dk/pub/TR77.pdf 

/3/ Danmarks Miljøundersøgelser 2001: Fosfor i jord og vand – udvikling, status 

og perspektiver. Faglig rapport fra DMU, nr. 380 Aarhus Universitet,  

/4/ Søndergaard m.fl., 2015: Vejledning for gennemførelse af sørestaurering. Vi-

denskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 149. 

Aarhus Universitet. 

 

 

http://dce2.au.dk/pub/TR77.pdf

